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摘  要：字数为400字左右。内容包括研究目的、研究方法、研究成果和主要结论。目的：研究背景、内容和要解决问题及解决这一问题的重要性和意义；方法：所用的理论、条件、材料、试验、设备、程序和过程等；结果：观察、试验的结果、数据、性能等，结果分析、比较、评价、应用等；结论：研究价值和意义等。
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Abstract: A form of short paper is presented to show the review suggestion. The technical papers can be revised by authors according to the suggestion, and it can also be processed in the form of this short paper.
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《空间结构》是国家教育部主管、浙江大学主办、面向国内外公开发行的科技期刊，是中国建筑科学类中文核心期刊、中国科学引文数据库来源期刊（CSCD）。国内统一刊号CN33-1205/TU，国际标准刊号ISSN1006-6578，季刊。
《空间结构》由中国工程院院士、浙江大学董石麟教授于1994年创办并担任主编。创刊近三十年来，《空间结构》为交流与传递国内外空间结构领域的最新学术思想、科技成果与实践经验发挥了重要影响，对培养年轻一代的专业人才、提高我国在空间结构领域的国际地位起到了积极的作用。
《空间结构》是我国唯一的空间结构领域专业期刊，主要刊登空间结构的理论研究、分析设计、试验与实测、建筑造型、施工工艺、管理经验、重大工程实例等方面具有学术水平、创新性和实用价值的论文。
1  稿件选用要求

作者可以参照本刊样式、网上模板和本文进行修改、排版。

1.1  论文清稿

本刊版面为大16开（A4），双栏排版，版芯为25.4 cm×16.5 cm（21字×45行，双栏）。

文章清稿层次体例为：中文文题、作者姓名、单位及所属部门、单位地址邮编、摘要、关键词、中图分类号、文献标识码、文章编号；英文文题、作者姓名、单位及所属部门、单位地址邮编、摘要、关键词；作者简介、基金项目及编号（首页下注）；正文（按1 2 3，1.1  1.2  1.3，1.1.1，1.1.2，1.1.3分章节）；参考文献。
1.2  题名、摘要、关键词

题名、摘要、关键词是文章能否被EI等检索、引用和收录的关键。题名和摘要应能使人脱离作者的文章独立理解，要准确、简洁、规范，应提高其质量。摘要只需简要说明研究的目的、原理、方法、结果、结论，而不写研究背景。使用具体而非泛泛、比喻性语言，不要有套话。不能有引文号、“本文”的字样。不要太短或太长，英文最好不超过250个单词。英文摘要虽不要求和中文完全对应，但大致内容应基本一致，至少应包含中文摘要的内容，并保证专业名词和语言的正确性；如太长而中英文不对应或语言没有把握，请给出大致的翻译，以便编辑修改。文题和文章中主要的工程实例最好能说明名称，最好不要代之以“某工程”，以避免虚构实例。关键词要有检索价值。
1.3  图、表、公式、变量

确保文中数据无误，且上下文表述一致。文中、公式中的变量要在第1次提及时说明（常见的除外），并自成系统，不相互矛盾。公式、变量如采用word 自带格式，应调整为Mathtype格式。变量、函数（除sin，( 等特殊意义的函数符号外）用斜体，表示矩阵的字母应为粗体（若打中括号则不需粗体），变量的上、下标除了表示变量的（如表示x轴等）用斜体外，都用正体。公式示例见式（1）。图片和文章中表示坐标轴方向的字母应小写、斜体。表示数量的图、表中的量和图的数轴应给出单位，特别注意数值模拟软件生成图（以下简称“软件图”）中可能的单位，并采用国际标准单位。
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插图应提供清晰的图件，如有CAD图请另附CAD原图（图片中中文字体为宋体，英文字体为Times New Roman，字体为六号），注明图面文字信息及相应位置，插图统编阿拉伯数字流水号。稿面预留图位，图位宽以8 cm或8 cm×2（双栏）为宜。有图形文字的插图请把图形文件插入正文的WORD文档。图片分辨率大于等于600像素（务必保证图片清晰），图片格式最好为jpg或tif。表格采用三线表。表名、图名一律中英文并列，公式及物理量符号等易混淆之处，作者应加以特别说明。除软件图外，图表中不能出现外文，必要时翻成中文或符号。

1.4  参考文献

参考文献限于论文参考、引用的公开发表或有案可查的资料。参考文献全部列于文后，按正文首次引用的先后次序编号，并在正文引用处右上角注明参考文献序号。参考文献尽量引用近5年的文章，引用篇数宜10～15篇，中文文献要有对照英文。建议引用一定数量的英文文献。参考文献格式是否正确、内容是否完整,如有信息缺漏（例如卷、期号等）应到网上查询补全。
具体各类文献说明如下：对于所有的文献，作者、编者、译者3人以上的列出前3者，并加“等”或“et al”，3人或以下的列出所有作者。
参考文献著录项目、体例如下：

1.4.1中文期刊引用格式
[1]
曹资,薛素铎,王雪生,等.空间结构抗震分析中的地震波选取与阻尼比取值[J].空间结构,2008,14(3): 3-8.

CAO Zi, XUE Su-duo, WANG Xue-sheng, et al. Selection of earthquake waves and values of damping ratio for space structures in aseismic analysis [J]. Spatial Structure, 2008,14(3): 3-8.

注: 多于3名作者的参考文献，参考上面紫色部分处理。上例中红色部分请特别注意。2008, 14(3): 3-8.依次为年份、卷号、期数、页码，缺一不可。

作者的姓要大写，三字以上人名的名应使用“-”连接，例如XUE Su-duo。

1.4.2中文学位论文引用格式

[2]
王莺歌. 塔式太阳能定日镜结构风荷载特性及风致响应研究[D].长沙:湖南大学,2010:3-8.
WANG Ying-ge. Research on wind load’s characteristics and wind induced response of solar power tower heliostat [D]. Changsha: Hunan University, 2010: 3-8.

1.4.3中文会议论文引用格式（若中文会议论文集无英文名称，则不需要英文翻译）
[3]
张莹莹,张其林,吕恒林,等.环境对于PVC膜材料力学性能的影响[C]//第十四届空间结构学术会议论文集,福州,2012:316-321.

ZHANG Ying-ying, ZHANG Qi-lin, LV Heng-lin, et al. Enviromental influence on the mechanical properties of PVC membrane [C]// The 14th National Conference on Spatial Structure, Fuzhou, 2012: 316-321.
1.4.4中文普通图书引用格式

[4]
陈务军.膜结构工程设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2004: 3-8.
CHEN Wu-jun. Engineering design of the membrane structure [M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2004:3-8

1.4.5中文规范、标准引用格式
[5]
JGJ 7-2010.空间网格结构技术规程[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.
JGJ 7-2010. Technical specification for space frame structures [S]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2010.
1.4.5英文文献引用格式
[6]
SAATHOFF P J，MELBOURNE W H. Freestream turbulence and wind tunnel blockage effects on streamwise surface pressures [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1987, 26(3):353-370.
注: SAATHOFF P J，其中SAATHOFF为姓，需要大写；P J为名，用首字母缩写。这里只列出了英文期刊的引用格式，其他英文文献可参考中文文献及其翻译的形式。应特别注意人名的格式应与SAATHOFF P J类同，并且三名作者以上的情况应参考上文中紫色部分“et al.”的处理方式。
表1  现场抗压强度结果

Table 1  Results of on-site compression strength

	编号
	水/(kg/m3)
	水泥/(kg/m3)
	发泡剂/(kg/m3)
	设计强度/MPa
	试验结果

	
	
	
	
	
	压力值/kN
	28 d抗压强度/MPa

	1
	492.31
	320
	20.5
	1.0
	27.16
	2.6

	2
	553.82
	360
	16.5
	1.5
	28.28
	2.7

	3
	615.38
	400
	12.5
	2.0
	30.08
	2.9


表2  混凝土计算参数

Table 2  Parameters for concrete

	构件
	重度
γ/(kN/m3)
	弹性模量E/GPa
	泊松比
ν

	C15混凝土
	23.0
	 28.00
	0.22

	C30混凝土
	25.0
	 31.50
	0.20

	钢材
	78.5
	210.00
	0.30

	路基
	20.0
	  0.48
	0.25
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图1  张拉值与锚索伸长量关系

Fig. 1  Relationship between tension value and cable
elongation

2  结  论

希望作者尽量满足排版格式要求，以免耽误排版，并在规定日期前修改检查完毕后，回复我们。作者高质量的论文编排，会提高编辑部的工作效率，减少出错率，保证文章按时、正确地出版。
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